Технические условия

Технические средства всех Участников должны соответствовать техническим условиям работы, описанным ниже! 

Технические средства Участника должны поддерживать протокол H.323 или SIP. 

1. Условия оригинации VоIP-вызовов техническими средствами Участника: 

1.1. Технические средства Участника должны направлять вызовы по следующим адресам: 

· По протоколу H.323 - 212.53.35.34,

· По протоколу SIP - 212.53.35.244

1.2. Оригинированный VoIP-вызов может использовать следующие кодеки: G.723, G.729, G.711

1.3. Авторизация технического средства Участника осуществляется:

· По статическому IP-адресу (IP-адрес технического средства Участника прописывается в разделе "Настройка H.323" в личном кабинете)

· Динамически с использованием  login, password и поддержкой криптования по MD5 (используются логин и пароль для входа в личный кабинет)

1.4. Технические средства Участника должны обеспечить:

· Прием и передачу трафика RTP/UDP с любых адресов (на любые адреса) сети Интернет

· Прием и передачу трафика TCP для всех портов на адрес 212.53.35.34 или 212.53.35.244 для обслуживания сигнализации H.323

2. Условия терминации VоIP-вызовов техническими средствами Участника

2.1. Минимальное количество одновременно обслуживаемых тел. разговоров - 30 (E1)

2.2. Обязательное включение технического средства Участника в ТФоП по цифровому интерфейсу, обеспечивающее корректную трансляцию телефонной сигнализации из ТФоП.

2.3. Технические средства Участника должны обеспечить:

· Авторизацию источника VoIP-вызова по SourceSignalAddress (в терминологии H.323)

· Торговая система VoIP eXchange направляет VoIP-вызовы с адресов административной сети 212.53.35.xx

Рекомендации по настройке технических средств

Каждое терминирующее техническое средство может иметь набор объявленных кодеков, которые сохраняются в базе данных торговой системы VoIP eXchange. Каждый объявленный кодек проверяется Администрацией торговой системы. Софтсвитч торговой системы проверяет соответствие кодеков терминирующего и оригинирующего технического средства до установления соединения. Это гарантирует, что связь между техническими средствами обеих сторон будет установлена корректно. 

Далее следует пример настройки по кодекам для технического средства Cisco. Подобная конфигурация технического средства может применяться у многих, работающих по протоколу H.323. 

Создайте voice class, чтобы определить порядок предпочтений и выбора кодека в момент согласования с другим техническими средствами. 

voice class codec 701
codec preference 1 g723r63
codec preference 2 g729r8
codec preference 3 gsmfr
codec preference 4 g711Alaw

Дополнительные параметры указывают число байт данных в голосовом пакете. Число фреймов в кодеке аудиопакета не должно превышать трех. 

Определите voice-класс для VoIP диалпиров.
dial-peer voice 100 voip
application session
destination-pattern .T
voice-class codec 701
session target ipv4:212.53.35.34

Техническое средство, предназначенное для оригинации, может быть сконфигурировано для ряда различных кодеков. Не рекомендуется указывать один кодек. Порядок можно изменять в зависимости от потребностей. 

voice class codec 700
codec preference 1 g723r63
codec preference 2 g729br8
codec preference 3 g729r8
codec preference 4 gsmfr
codec preference 5 g711Alaw

Ограничения!
Все кодеки поддерживаются только при Fast Start в терминологии Н.323.
Slow Start поддерживается только при использовании кодека G.723.1 w/3fpp. 

Обратите внимание!
Любое техническое средство, совместимое с протоколом H.323 v2, должно поддерживать Fast Start. По умолчанию технические средства должно поддерживать Fast Start, что часто встречается в стандартных настройках. Fast Start в терминологии H.323 обычно не требует дополнительных настроек технического средства.

Совместимые браузеры

VoIP eXchange требует следующие браузеры для оптимальной работы на нашем сайте: 

· Microsoft Internet Explorer 4.0 или выше 

· Netscape Navigator 6.0 или выше 

· Другие совместимые браузеры, которые поддерживают фреймы, javascript, cookies и протокол Secure Socket Layer 

Если вы обращаетесь на voipexchange.ru через систему сетевой защиты или прокси-сервер, необходимо, чтобы сетевой администратор разрешил поддержку cookies

Какой браузер Вы используете можно оперделить в меню Help в раделе About. 

Список совместимых технических средств вы найдете в разделе "Технические средства" на сайте www.voipexchange.ru
По всем техническим вопросам просьба обращаться по адресу: support@voiptrade.info
